
H.264
HD-SDI端子×8
VGA端子、HDMI端子
G.711
RCA端子×8
RCA端子×1
分割表示、全画面表示、画面自動切替分割表示、全画面表示、画面自動切替
1920X1080 / 1280X720 / VGA / 4CIF / CIF
1920×1080（4段階設定）
30fps×8ch
常時 / スケジュール / モーション
2、4、8、16倍速再生
2.0TB（8.0TBまで増設可能）
USB2.0、外付けHDD、ネットワーク経由USB2.0、外付けHDD、ネットワーク経由
Static IP、DHCP & DDNS、NTP、SMTP、NFS
CMS、WEB、スマートフォン
16ユーザー
有り
多国語に対応
DC12V
15W15W
0～40℃
430（幅）×44.8（高）×280（奥） mm
4kg

映像圧縮方式
映像入力
映像出力
音声圧縮方式
音声入力
音声出力
画面表示パターン画面表示パターン
録画解像度
画質
録画フレーム
録画方法
再生速度
HDD容量
バックアップバックアップ
ネットワークプロトコル
ネットワーク閲覧
同時アクセス数
RS-485
メニュー言語
電源
消費電力消費電力
動作可能温度
寸法
重量

● フルハイビジョン録画再生
● 映像圧縮方式H.264
● 映像出力HDMI、VGA
● 表示画質1920×1080P
● 映像入力8ch
● 音声入力8ch
● iPhone、Androidアプリ対応● iPhone、Androidアプリ対応
● モーション機能
● 分割表示、全画面表示
● 4ch同時再生
● バックアップ
● 上書き機能
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