
1.3MP 1/3SONY CMOS
130万画素
960TVL
0.01Lux（赤外線on時0Lux）
48db
プログレッシブ
内部同期内部同期
1/50～1/100,000sec
30m
30個
有り
1.0Vp～Pat75Ω（BNC）
有り
有り有り
有り
有り
有り
有り
有り（エリア×4）
有り（エリア×4）
DC12V（+10%～-5%）DC12V（+10%～-5%）
最大2.8w
2.8～12mm
128（径）×80（高）mm
335g
-10～+50℃

イメージセンサー
画素数
水平解像度
被写体最低照度
S/N比
走査方式
同期方式同期方式
シャッター速度
赤外線照射距離
赤外線LED
デイナイト機能
映像出力
OSD機能
AGCAGC
ホワイトバランス
BLC
D-WDR
3DNR
モーション機能
プライバシーマスク
電源電源
消費電力
レンズ
寸法
重量
動作可能温度

● AHD（720P）
● 1.3MP 1/3SONY CMOS
● 被写体最低照度0.01Lux（赤外線on時0Lux）
● 赤外線LEDΦ5×30、照射距離30m
● 2.8～12mmメガピクセルレンズ
● OSD機能
● モーション機能（エリア×4）● モーション機能（エリア×4）
● プライバシーマスク（エリア×4）
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